AWS

Filtr olejové mlhy

« Navrzeno pro presnost — Nizké vibrace
ventilatoru zajistuji vysokou presnost stroje
a lepsi kvalitu obrabéni a brouseni.

« Lehky a kompaktni design — Setf{
misto a snadno se prizplsobi jakémukoli
instalaénimu usporadani.

« Filtry s dlouhou Zivotnosti — Autodrenazni
systém Catch&Release™ a vicelroviiova
filtrace prodluzuji Zivotnost HEPA filtru.

« Bezkonkurenéni filtra€ni kapacita
— Maximalni u¢innost filtrace na kazdy
Stvereéni metr filtraéni plochy.
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Odsavani a filtrace v pramyslu
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Plug & Play filtrace olejové mlhy

Rada AW kombinuje $pickovy filtracni vykon s kompaktnim
provedenim, idedlnim pro vyrobni prostory, kde zalezi na
kazdém Ctvere¢nim metru.

Diky dlouhé Zivotnosti filtrd umoZziujici nepretrzity provoz az
8760 hodin je udrzba minimalni.

Pred dodanim je kazda jednotka kalibrovana a pfipravena

k okamzitému provozu, coz zarucuje rychlou a spolehlivou
instalaci. Ventilator s nizkymi vibracemi podporuje presnost
pfi mikrobrouseni, zatimco dlouha Zivotnost filtru a
jednoducha udrZba snizuji prostoje i naklady na servis.

Diky HEPA filtru tfidy H13, ktery zachyti az 99,95 % c¢astic,
systém spolehlivé chrani jak obsluhu, tak kvalitu vyroby.
Jednotku Ize rychle nainstalovat, snadno pfizpUsobit
konkrétnimu usporadani a jeji inteligentni regulace proudéni
vzduchu navic pfispiva ke snizeni spotieby elektrické
energie.
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Funkce

Absolent AW je kompaktni a lehka filtraéni jednotka ur¢end pro efektivni separaci olejové mihy.Podle instalaéniho usporadani mize byt
vstup umistén vpravo, vlevo, vpredu nebo ve spodni ¢asti jednotky, coz umoznuje maximalni flexibilitu pfi montazi. Saci priruba jednotky
se propoji s prirubou na obrabécim stroji, nebo se propoji pfimo se strojem vstupem ve spodni ¢asti.

Vestavény ventilator vytvari podtlak v pracovnim prostoru stroje a zajistuje tak nepretrzité nasavani kontaminované vzdusniny do filtraéni
jednotky.Vzduch poté prochazi dvoustupriovym filtraénim systémem, ktery ucinné zachycuje jemné i ultrajemné Céastice. Vycistény
vzduch, filtrovany podle normy HEPA H13, je nasledné odvadén hornim vystupem zpét do prostoru vyrobni haly.

Patentovany systém Catch&Release™ zajistuje nepretrzity odvod kapaliny z filtracnich kazet, ¢imZ zabrafuje jejich nasyceni a vyrazné
prodluzuje Zivotnost filtrl. Zachycena kapalina se shromazduje ve spodni ¢asti jednotky, odkud mlZe byt bud vracena zpét do vyrobniho
procesu, nebo odvadéna do samostatné nadoby.

Jednotka je z vyroby pfednastavena na definovany priitok vzduchu. Ridici systém automaticky udrzuje konstantni vykon a reguluje
otacky ventildtoru v zavislosti na tlakovém ztraté na filtracnich kazetach.Pomoci funkce Flow Adjust v rozhrani HMI si uzivatel mlize
jednoduse zvolit mezi péti pfednastavenymi Urovnémi pritoku vzduchu, a tak prizplsobit vykon konkrétnim poZadavkim vyrobniho
procesu.
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Technické specifikace

AWS5-12 AWS5-13

Obecné
Aplikace Obrabéni, Brouseni Obrabéni, Brouseni
Jmenovity pritok vzduchu 500 m3/h (235 cfm) 500m?3/h (235 cfm)
Zatizeni asticemi 15 mg/m?3 30 mg/m3
Zatizeni ¢asticemi (< 1 um) !

Standardni filtr 2 mg/m?3 4 mg/m3

Vysoce Gcinny filtr 4 mg/m3 8 mg/m?3
Vnéjsi pokles tlaku 300 Pa (1.21 inWC) 300 Pa (1.21 inWC)
Energeticka trida IE5 IE5
Barva RAL 7035 SK-3 RAL 7035 SK-3
Pripojeni
Typ vstupu Standardni roztec otvorQ Standardni roztec otvor(

Primeér vstupu

150 mm (5.9 in)

150 mm (5.9 in)

Umisténi vstupu

Vpravo (standard), volitelné vlevo, vpiedu nebo dole

Vpravo (standard), volitelné vlevo, vpfedu nebo dole

Typ vystupu Volny pratok Volny pratok

Primeér vystupu N/A N/A

Umisténi vystupu Horni Horni

Typ odvodnéni Zavitovy hadi¢nik (M20X) Zavitovy hadi¢nik (M20X)
Rozméry odvodiovaciho pfipojeni 20 mm (13/16in) ID 20 mm (13/16in) ID
Pocet odvodnovacich pfipojek 2 ks 2 ks

Instalace odtokového potrubi

Vpravo / Vlevo

Vpravo / Vlevo

Filtr

Pocet filtracnich stupniti na filtracni jednotku 2 ks 2 ks
Pocet filtracnich kazet na jednu filtraéni jednotku 2 ks 2 ks
Filtracni kazeta Stupen 1
Standardni filtr w8 w8
Vysoce ucinny filtr W12 W12
Filtracni kazeta Stupen 2 HEPA H13 HEPA H13 (prodlouzena zivotnost)

Predfiltr Ano, volitelné Ano, volitelné
Ventilator

Typ ventilatoru EC EC

Pocet ventilatord 1ks 1ks

Napéti 1~ 200-264V 1~ 200-264V
Vykon ventilatoru 500 W (0.67 k) 500 W (0.67 k)
Jmenovity proud 22A 22A
Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz
Maximalni prarez kabelu N/A N/A
Maximalni rychlost otaceni motoru ventilatoru 3800 ot/min 3800 ot/min

Fyzikalni vlastnosti

Sitka 470 mm (18.5 in) 470 mm (18.5 in)
Vyska 670 mm (26.4 in) 710 mm (28 in)
Hloubka 710 mm (28 in) 725 mm (28.5 in)

Hmotnost s prazdnymi filtra¢nimi kazetami

26 kg (57.3 Ib)

35 kg (77.2 Ib)

Hmotnost s plnymi filtra¢nimi kazetami

Hmotnost bez filtracnich kazet

17.6 kg (38.8 Ib)

20.8 kg (45.9 Ib)

Hladina zvuku?

Hladina zvuku Adv/Pro 75% (normalni provoz )

- db(A)

- db(A)

Hladina zvuku Adv/Pro 100% (max provoz )

- db(A)

- db(A)

1Uvedené hodnoty zatizeni jsou zaloZeny na nepfetrzitém provozu 8 760 hodin ro&né. Pi kratsich servisnich intervalech maze filtraéni jednotka zvladnout vyssi zatizeni asticemi.

2Hladina hluku je méFena ve vzdalenosti 1 m pred filtra¢ni jednotkou, pfimo zepiedu, ve volném poli. Pro vypocet hluku v konkrétnich prostorach kontaktujte spole¢nost Absolent

nebo svého prodejce/distributora.
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Rozméry

AWS5-12

472mm (18.6in)

679mm (26.7in)

569mm (22.4in)

AW5-13

731mm (28.8in)

472mm (18.6in)

712mm (28in)
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Zastavbova plocha

1.
2.

AW5

© 412mm (16.2in)

466mm (18.3in)

653mm (25.7in)

@ 386mm (15.2in)
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Vzor otvorti pro instalace bez antivibracnich uchytt
Vizor otvort pro instalace s antivibracnimi uchyty

796mm (31.3in)
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